
 

            
 
         METSÄBOARD PRIME WKL                   
                           
 
 
 
Kraftliner con una doble capa de estucado en la cara superior. 
Está especialmente desarrollado para impresión de imágenes de medios tonos y colores con 
brillo y densidad de color. Su superficie lisa permite imágenes impresas más detalladas y 
uniformes. 
 
Métodos de impresión: Impresión Offset en hojas, Preimpresión flexográfica. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

GRAMAJE (g/m² ) 
(ISO 536)  

ESPESOR (µm)  
(ISO534) 

SCT DT (KN/m) LISURA PPS10 (µm) 

(ISO 9895) (ISO 8791-4) 

125 120 2.8 1.4 

135 135 3.0 1.5 

145 145 3.1 1.6 

160 165 3.3 1.6 

170 175 3.4 1.7 

185 190 3.6 1.8 

250 250 4.5 2.6 

Tolerancia     

PROPIEDADES 

PLAY BOND  (J/m2)  (TAPPI T 569)  350 

COBB 1 min (g/m2)  (ISO535)  30 

BRILLO (%)  (ISO8254-1)    60 
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El Fabricante del material se reserva el derecho a modificaciones sin previo aviso. 
 
 
Certificado de Cadena de Custodia PEFC 14-33-00014-CUC para poder servir este material certificado 
PEFC. 


