
    

TP WHITE PLUS (CG1)

Carton double couche avec des couches de cellulose blanchie et une couche intermédiaire de pâte blanchie haute
performance. Ce carton allie une excellente présentation et blancheur à une bonne rigidité. Conçu pour l'emballage et
le matériel promotionnel.

Méthodes d'impression
Offset
Flexographie

Resistencia

Hard Sized

Microondas

Alimentation Cosmétique Éditorial Hygiène Nettoyage Pharmacie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

POIDS (g/m2)
(ISO 536)

ÉPAISSEUR (μm)
(ISO 534)

RIGIDITÉ TABER 15°
(mNm)
(ISO 2493)

 RIGIDITÉ TABER 15°
(mNm)

DT DM

210 305 4.9 (> 3.7) 9.8 (> 7.5)

225 356 6.9 (> 5.5) 13.9 (> 11.1)

240 381 8.2 (> 7) 16.4 (> 13.9)

262 432 10.9 (> 9.3) 21.8 (> 18.5)

275 457 12.0 (> 10.2) 25.3 (> 21.5)

285 483 13.8 (> 11.7 ) 27.6 (> 23.4)

310 533 17.0 (> 14.4) 33.9 (> 28.9)

330 559 19.4 (> 16.5) 38.9 (> 33.1)

350 584 21.9 (> 18.6) 43.8 (> 37.3)

PROPIEDADES

 BLANCHEUR ISO SURFACE (ISO 2470) (%)

HUMIDITÉ (TAPPI 412) (%)

  nov-23
  Le fabricant du matériel se réserve le droit d’y apporter des modifications sans préavis.

Certificat de chaîne de possession CU-COC-821792 pour pouvoir servir ce matériel certifié FSC-Mix.
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